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Un Pequeño y Elegante 
Receptor de HDTV

Receptor de Satélite HDTV e IPTV 

AZBox Ultra HD
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Aquí en el centro de prue-
bas nos gusto mucho esta 
disposición por dos razones: 
en primer lugar no habrá 
ningún aumento excesivo 
de calor dentro del receptor 
AZBox Ultra HD y segundo, 
si la fuente de alimenta-
ción fallara alguna vez en su 
vida, sería fácil reemplazarla. 
AZBox continúa siendo un 
pionero cuando se trata de 
características así.  

  
El AZBox Ultra HD es com-

pletamente negro y tiene 
un diseño noble y digno. En 
el panel delantero dispone 
de seis botones que pueden 
usarse para controlar al 
receptor en la ausencia del 
telemando. Hay también dos 
LEDs de estado para la ali-
mentación y LAN.    

  
No se encontrarán ranuras 

de CI aunque hay una ranura 
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AZBox Ultra HD  
Receptor HDTV de Satélite Totalmente 

Provisto e Internet

para tarjetas localizada en 
el lado derecho del recep-
tor. Esta ranura de tarjetas 
no estaba activa en nuestro 
receptor de pruebas; esta 
opción  será activada en las 
versiones de firmware futu-
ras.  

  
El receptor está muy bien 

equipado: viene con una 
entrada para DVB-S2 , una 
salida HDMI, conectores RCA, 
un conector de 0/12V, un 
conector RJ45 y un puerto 
USB 2.0, tres conectores adi-
cionales RCA Component y 
audio analógico, una salida de 
audio digital óptica y el inte-
rruptor principal de potencia. 
Todos estos conectores se 
encuentran en el panel tra-
sero.    

  
Entre sus datos técnicos, 

como es un sistema opera-
tivo basado en Linux, dispone 

de dos módulos de memoria 
de 128 MB DDR (uno para el 
receptor y el otro para el sis-
tema de video) y una CPU de 
300 MHz que proporcionan 
una impresión global muy 
positiva.    

  
El mando a distancia 

incluido es algo pequeño, por 
ejemplo, los botones de PVR 
están colocados unos tan 
cerca de otros que algunos 
usuarios podrían tener alguna 
dificultad con ellos.  Por otra 
parte la habilidad global del 
mando a distancia es bas-
tante buena que es lo que 
nosotros venimos esperando 
de AZBox.    

  
Ya que este receptor es 

bastante nuevo, nuestra 
caja de prueba no vino con 
un manual de usuario; pero 
estará disponible cuando 
empiece la producción. Y si 

el manual del usuario fuese 
como el del Premium o Élite 
HD, entonces para el Ultra 
HD será así de detallado y 
valioso.  

  
En cuanto la caja se 

enciende por primera vez, 
aparece en el AZBox el menú 
de ajustes. Como este recep-
tor no sólo puede recibir 
señales de DVB-S2 sino que 
también puede usarse como 
una caja de IPTV para acce-

der a Internet, no es sorpren-
dente encontrar una multitud 
de ajustes diferentes. 

Se empieza seleccionando 
el idioma deseado y poner 
el reloj en la hora correcta. 
Además de inglés, francés y 
alemán, el receptor puede 
ajustarse también en por-
tugués, holandés, checo, 
ruso, español, polaco, serbio, 
húngaro, griego, búlgaro, 
eslovaco y turco. El audio y 
el idioma para los subtítulos 
puede seleccionarse directa-
mente en el menú de ajustes.    

  
Como se esperaría con 

cualquier receptor digital 
decente, el AZBox puede 
ajustar el reloj interior auto-
máticamente vía satélite. 
Gracias a la conexión a la 
red, el receptor también 
puede conseguir la señal 
temporal vía Internet, ésta 
es una nueva característica 
para un receptor satélite.  

  
Y ya que nosotros esta-

mos hablando de Internet, 
para hacer este receptor 
compatible con una red, hay 
algunos ajustes adicionales 
que necesitan ser tenidos 
en cuenta naturalmente aun 
cuando esto sólo signifique el 
adquirir una IP válida direc-
tamente a través de DHCP.   

  
Si la red no tiene un ser-

vidor de DHCP integrado, 
entonces puede introducirse 
a mano la dirección IP, la 
máscara de red, la puerta de 
enlace y el servidor DNS. 

   
En el OSD se muestra 

que no solo puede lograrse 
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La Lista de canales 

Barra de Información 

Barra de Información extendida 

La Búsqueda Ciega 

El Menú principal 

una conexión a la red con 
el conector RJ45 sino que 
también con WLAN.  Des-
graciadamente nosotros no 
pudimos activar la opción de 
WLAN durante nuestras prue-
bas pues las especificaciones 
técnicas del hardware nece-
sario no estaban disponibles.    

  
Como la recepción de IPTV 

requiere de una conexión a 
Internet rápida, el fabricante 
incluyó una Prueba de Velo-
cidad en el AZBox para que 
se pueda verificar y ver si su 
conexión de Internet es bas-
tante buena para la IPTV y 
otros contenidos multimedia.  

  
El AZBox usa todos los 

aspectos de una conexión de 
red, por ejemplo, están dis-
ponibles un servidor de FTP 
como servidor de archivos y 
un servidor de Telnet; pueden 
activarse y pueden configu-
rarse si se necesitan en el 
menú de Ajustes.   

  
El fabricante incluso pensó 

en el uso de un servicio 
de DNS dinámico para que 
pueda accederse al recep-
tor desde cualquier parte 
del mundo a través de una 
dirección IP, sino que también 
a través de un nombre de 
dominio fácil de recordar que 
puede solicitar gratuitamente 
en www.dyndns.org. Sobre 
este asunto puede encon-
trar un ejemplo en la edición 
06-07/2010 de TELE-satélite.  

  
Simplemente como la 

fuente de alimentación es 
externa, el fabricante tam-
bién optó por el montaje de 
una unidad de disco duro 
externa. Haciendo verdadero 
así el concepto de simplicidad 

de AZBox y dejando la opción 
de utilizar un disco duro al 
usuario final.    

  
Para asegurarse de que el 

cliente no tiene que abrir el 
receptor para instalar o cam-
biar la unidad de disco duro, 
el fabricante dejó una tapa en 
la parte superior de la caja, 
dónde con sólo unos tornillos 
se puede acceder fácilmente 
al receptor y puede instalarse 
el disco duro. Así cualquiera 
puede instalar o cambiar el 
disco duro. A través del menú 
de Ajustes, la unidad de disco 
duro puede formatearse y 
ajustar para que pueda utili-
zarse en el AZBox.

  
Gracias al sintonizador de 

DVB-S2 integrado, el AZBox 
es perfecto para la recepción 
de contenidos de alta resolu-
ción. Naturalmente, la salida 
de video en HDMI también 
debe ser conectada y puede 
ajustarse para 576i, 576p, 
720p, 1080i y 1080p.    

  
Si su TV no tiene una 

entrada HDMI, la señal puede 
recibirse a través de las sali-
das de vídeo RCA, Component 
y S-video. A través de ellos, 
hay varios modos disponibles 
de mostrar la señal de 4:3 en 
una TV de 16:9.

  
El AZBox tiene multitud de 

opciones de ajustes de audio 
que le permiten emparejar 
digitalmente este receptor 
con cualquier sistema esté-
reo compatible, como por 
ejemplo Dolby Digital o DTS y 
pueden presentarse las seña-
les en PCM o RAW.  

Durante las pruebas, noso-
tros quedamos bastante 

Ajustes de red  
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Barra de Información de un canal IPTV 

Navegador de Internet 

Reproductor de YouTube 

Lista de canales con DVB-S2 y Canales de IPTV 

Recepción de SCPC de „ Videolina „ con un SR de 1.824 Ms/s 

contentos con la calidad de 
imágen del AZBox así como 
su calidad de audio. Los con-
tenidos de HD eran espe-
cialmente impresionantes 
y gracias a la salida 1080p, 
este receptor también está 
listo para el próximo salto en 
la tecnología de HD. 

El corazón de todo esto 
puede verse en el submenú 
de ajustes “Canales de TV“ 
en el que puede ocuparse 
de numerosos ajustes para 
DVB-S2 e IPTV.  

  
La lista de satélites prepro-

gramada incluye 173 satélites 
de Europa, Asia y America e 
incluye los datos de transpon-
dedores relativamente actua-
lizados. Para cada entrada 
individual pueden ajustarse 
una variedad de parámetros 
como LOF y 22 Khz.    

  
Los ajustes de LOF ofrecen 

numerosas opciones para 
que se puedan usar LNBs con 
frecuencias raras del oscila-
dor local. Gracias a la salida 
de 0/12V integrada, algo que 
no se encuentra a menudo 
en los receptores modernos, 
esta caja también puede 
usarse con los sistemas de 
Banda C/Ku más viejos.   

  
También estan disponibles 

los protocolos DiSEqC 1.0 
para hasta cuatro satélites, 
1.1 para hasta 16 satélites así 
como 1.2 y 1.3 (USALS) para 
las antenas motorizadas.  

  
Para llenar la memoria 

interior de canales, el AZBox 
ofrece no sólo una búsqueda 
automática de canales para 

uno o más satélites, sino que 
hay también una búsqueda 
manual de transpondedores 
y si se desea hay entrada 
manual de PID incluso para 
el DXer.   

  
Por último pero no por ello 

menos importante, hay tam-
bién una característica de 
Blind Scan que le permite 
colocar una frecuencia de 
comienzo y final así como los 
pasos de frecuencia desea-
dos y la polarización. 

Naturalmente, pueden edi-
tarse las entradas de satélite 
y de transpondedor, pueden 
anularse o pueden agregarse. 
También es práctico, conside-
rando la falta de una ranura 
de CI, la habilidad de limitar 
una búsqueda de canales de 
TV y de radio encriptados o 
libres. 

  
Una búsqueda automática 

de canales en el HOTBIRD 
demostró que el AZBox no se 
olvidó de nada aquí; encon-
tró 1314 canales de TV y 416 
canales de radio en poco 
más de seis minutos. Una 
Búsqueda Ciega del mismo 
satélite necesitó un poco más 
de tiempo para completarse 
pero encontró 1416 cana-
les de TV y 431 canales de 
radio en casi 13 minutos y los 
guardó en la memoria inte-
rior del receptor.    

  
La recepción de SCPC fué 

impresionante; el AZBox 
pudo ocuparse de una señal 
de 1.824 Ms/s en el EUTEL-
SAT W7 a 36º Este sin ningún 
problema.  Pruebas adiciona-
les con señales más débiles 
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PVR, las entradas del tem-
porizador pueden colocarse 
por supuesto directamente 
del EPG; incluso puede esco-
gerse aquí el soporte de gra-
bación deseado (la unidad de 
disco duro interior o el dispo-
sitivo de USB externo).  

  
Una pulsación del botón OK 

abre la lista de canales que 
muestra hasta un total de 
16 canales por página. Esto 
hace realmente divertido el 
desplazarse a través de una 
lista extensa de canales. La 
lista puede ordenarse alfa-
béticamente, por frecuencia, 
por satélite, por  género, por 
proveedor, por país o por 
CAS/FTA. Los canales que 
le gusta ver más a menudo 
que otros pueden pasarse a 
una de las listas de Favoritos. 
Otras acciones como borrar o 
renombrar canales también 
pueden llevarse a cabo en 
este menú.   

  
Ya que el AZBox puede 

desplegar los datos de EPG 
de un canal guardado inme-
diatamente (si están disponi-
bles), es fácil encontrar una 
buena película para ver por la 
tarde entre todos los posibles 
canales de TV que están dis-
ponibles.  

  
Para disfrutar de YouTube, 

el fabricante incluyó un 

reproductor totalmente fun-
cional para el popular portal 
de vídeos con numerosas 
opciones ajustables. Esto 
incluye no sólo la selección 
de una región específica, 
sino que también se pueden 
seleccionar categorías y limi-
tar la fecha de búsqueda. 
Además, no nos olvidamos de 
que también dispone de una 
función de búsqueda. 

 
El AZBox tiene un inter-

faz de plugins que permite 
a los utilizadores de todo el 
mundo aumentar las capa-
cidades del receptor. Es 
especialmente interesante 
la habilidad de descargarse 
directamente los plugins vía 
Internet a través de esta 
interfaz. 

El usuario final ya no 
necesita navegar a través 
de Internet para encontrar 
estas características aña-
didas; él puede escoger 
el correspondiente plugin 
directamente con el mando 
a distancia y cargarlo en la 
memoria del receptor con la 
pulsación de un botón.  

Gracias en los avances 
en el uso de Internet, se ha 
vuelto normal la práctica de 
transmitir no solo imágenes y 
música, sino también vídeos. 
No es malo en absoluto, 

demostraban las excelentes 
capacidades del sintonizador 
del receptor.  

  
Además de la recepción de 

la TV y de la radio vía saté-
lite, el AZBox también puede 
ocuparse de la recepción de 
IPTV. Nosotros conectamos 
el receptor a nuestra red 
Ethernet interior y después 
de introducir los parámetros 
necesarios (dirección IP y 
puertos), nosotros pudimos 
guardar todos los canales 
disponibles individualmente 
en la lista de canales. ¡El 
tiempo necesario para cam-
biar de canal era bueno, y la 
imagen excepcional!  

  
Para los canales de IP, el 

usuario puede introducir 
directamente la dirección IP 
así como el puerto y tipo de 
flujo de IPTV deseado del 
canal en el AZBox. También 
se puede escoger si el recep-
tor debe entrar automática-
mente en el modo de DVB-S2 
o no cuando esté encendido.  

  
Para complementar todo, 

el menú de Ajustes también 
viene con una característica 
de control que puede limi-
tar el acceso a secciones del 
menú específicas o canales.   

  
La conexión de Inter-

net no es sólo para la lista 
de canales; también puede 
usarse para descargarse 
el nuevo software directa-
mente al receptor. Y esto no 
sólo garantiza que el propio 
receptor pueda mantenerse 

actualizado con el último 
software, sino que también 
reduce la posibilidad por 
parte del usuario de instalar 
incorrectamente el software, 
y con ello la posibilidad de 
dejar el receptor inutilizable.   

  
Una vez se ha concluido con 

todos los ajustes, se puede 
dejar el menú. El AZBox 
cambia entonces al menú 
Principal que abarca todo. 
Sus once submenús incluyen 
TV, YouTube, Plugins, Pelícu-
las, Música, Fotografías, Ges-
tión de Datos, FTP, Noticias 
de RSS, Navegador y Ajustes.   

  
Si se selecciona TV, el 

AZBox cambia al modo de 
DVB-S2 y activa el sintoni-
zador integrado. Una Barra 
de Información proporciona 
datos sobre los programas 
actuales y próximos así como 
datos específicos del canal 
como la encriptación, tele-
texto, subtítulos, HD, etc.   

  
Como otros receptores 

digitales, solo una pulsación 
doble del botón de Informa-
ción proporciona la infor-
mación de la programación 
extendida sobre el canal 
actual, mientras que una 
pulsación del botón de EPG 
activa la guía de programa-
ción electrónica. Esto puede 
presentar cualquier informa-
ción avanzada de hasta siete 
canales o la información más 
detallada en un solo canal. 

Como nosotros estamos 
hablando de un receptor de 
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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+
Integración Completa de Internet, incluida la 

IPTV. La función Blind Scan es muy poderosa. 
Interfaz de Disco Duro flexible. El aumento de 
calor en el interior del receptor es limitado gracias 
a la fuente de alimentación externa.  

-
El funcionamiento del Navegador de Inter-

net es algo incómodo.

La Opinión del Experto  

porque ¿quién quiere ver 
siempre una película en su 
PC? Aquí es donde el AZBox 
entra en juego; gracias al 
interfaz USB 2.0, el recep-
tor puede utilizar una unidad 
de disco duro externa o una 
memoria USB para guardar 
contenidos de vídeo.  

El receptor realmente es 
muy completo y puede acep-
tar casi todos los formatos de 
video más populares como 
XVID en SD y HD, DIVX, 
MPEG1 y MPEG2, MPEG4.2, 
WMV9 y H.264 en varias ver-
siones.  

  
El AZBox también puede 

reproducir música en gran 
variedad de formatos como 
pueden ser MP1, 2 y 3, así 
como AAC, M4A, WAV, WMA, 
FLACC y OGG. El receptor 
también puede visualizar 
características de los MP3, 
como por ejemplo mostrar 
el título. Para ser honestos, 
nosotros no esperamos nada 
diferente de AZBox.  

  
Por si fuera poco, este 

receptor también permite 
visualizar imágenes en JPEG, 
BMP y formatos GIF. También 
viene con un explorador de 
archivos y tiene la capacidad 
de recibir Noticias de RSS.  

  
El camino entre un lector 

de Noticias RSS y un Nave-
gador Web es muy corto, por 
ello el fabricante también 
ha incluido un Navegador de 
Internet totalmente funcional 
en el AZBox Ultra HD. 

Obviamente no podrá 
ocupar el lugar del Navega-
dor de un PC normal debido a 
la falta del ratón, pero si eso 
es un inconveniente y usted 
quiere, por ejemplo, consul-
tar la previsión meteorológica 
para los próximos días, defi-
nitivamente él hará el trabajo  

  
El AZBox Ultra HD es 

un pequeño receptor con 
muchas características que 
lo harán merecedor de entrar 
en su salón. Es perfecto para 
aquellos que pueden disfrutar 
sin la opción Twin Tuner pero 
que les gusta la idea de tener 
acceso a Internet y la posi-
bilidad de adentrarse en el 
mundo de la IPTV. El firmware 
del receptor no nos dio ningún 
problema durante nuestras 
pruebas; no experimenta-
mos ningún error de software 
ni ningún otro problema en 
absoluto.

Primero 15 minutos: Estado de espera  
Segundos 15 Minutos: Proceso de reinicio del receptor seguido 
por el funcionamiento activo con el cambio de canales, grabación, 
reproducción, etc.


