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Opensat  9900 HDPVR
Un receptor sumamente rápido con menús 

rápido que incluye búsqueda ciega.

Un puerto al frente y otro en 
el panel trasero hubiera sido 
perfecto cubrir estos dos guio-
nes, pero esto agregaría por 
supuesto costes de produc-
ción. Hay también dos ranuras 
de interfaz común y uno para 
una tarjeta inteligente.  

  
Al encender el receptor da 

la primera agradable sorpresa. 
No hay que esperar en que 
el software se inicie, no apa-
rece ningún logotipo bonito 
para contemplar durante esos 
segundos impacientes que son 
interminables cuando se sabe 
que el programa se quiere ver 
ya está empezando. En cuanto 
se aprieta el botón de alimenta-
ción, ya esta en marcha y esta 
velocidad ha hecho eco de a lo 
largo de la máquina entera. No 
hay retraso entre apretar un 
botón y la acción que pasa en 
pantalla. Cambiando entre los 

de DiSEqC para LNBs múltiples 
hasta un sistema totalmente 
motorizado con las posicio-
nes calculadas de la latitud y 
longitud del usuario. Se cubre 
casi cualquier otra posibilidad 
de ajuste. Está disponible un 
organizador de opciones prefi-
jadas para los tipos de LNB y 
si no esta incluido el suyo de 
algún modo, pueden agregarse 
todas las frecuencias requeri-
das necesitadas a  mano.  

  
  
Lo más interesante es la 

suma de una opción de SCR. 
Esta tecnología, desarrollada 
por un consorcio encabezado 
por SES Astra, simplifica la 
entrega de señales de saté-

lite a múltiples receptores ali-
mentándolos desde uno solo 
utilizando el cable multi con-
mutadores inteligentes. Esto 
simplifica que el cableado para 
aquéllos que quieren mirar la 
TV en múltiples habitaciones 
sea simplificado. Cómo ubiera 
deseado de disponer de esta 
tecnología hace años cuando 
yo realicé el cableado de mi 
propio sistema.  

  
La búsqueda de los cana-

les siempre es la parte más 
tediosa de preparar en un 
receptor, nunca podrá evitarla. 
En Opensat han hecho un buen 
trabajo sin embargo, y la clari-
dad del menú continúa en este 
paso. Una vez están fijados los 

canales y la navegación por los 
menús es bueno y rápido. Es 
realmente un placer  no tener 
que esperar en absoluto.  

  
Para complementar la veloci-

dad de los menús es su aspecto 
y percepción moderno. Sus 
colores  plateado y amari-
llo forman un perfecto diseño 
con el claro texto negro afi-
lado que es un mundo aparte 
de los viejos días de los menús 
lentos y por bloques que noso-
tros hemos visto demasiado 
durante años. En su diseño 
y facilidad de uso ha habido 
mucho pensamiento por lo que 
debe felicitarse a Opensat. 
Que tiempos aquellos en que 
un buen receptor se estropea 
por un mal diseñó, a menudo 
confuso o un retardo en su 
interfaz. Este mantiene todo el 
aspecto, simple y claro, marcas 
de la casa.  

  
El ajuste de la antena es tan 

simple como puede ser gra-
cias a los protocolos DiSEqC 
y USALS. Todo lo que noso-
tros esperaríamos de este tipo 
de ajustes están disponibles, 
desde la selección de puertos 
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Información del Programa  

satélites que nosotros quere-
mos examinar, la búsqueda de 
Multisat investigará uno por 
uno, o para todos los canales o 
simplemente los canales libres.  

  
Como siempre, los canales 

encontrados en la búsqueda 
multisat, o solo en la búsqueda 
normal del satélite, depen-

diendo del transpondedor que 
se pre-programa en el recep-
tor, sin embargo se ha agre-
gado la opción de búsqueda a 
mano o en red. Para el espec-
tador que necesita conseguir 
todo, sin embargo, también 
está disponible una búsqueda 
ciega. Esto tiene algunas 
opciones de bienvenida que a 

Función de localización de un canal  

Los ajustes del motor  EPG  

Lista de Grabaciones  

veces se olvidan, como poder 
poner el rango de frecuencias 
a ser examinado así como la 
polaridad deseada y el paso 
de frecuencia. Ésto siempre 
es apreciado por aquéllos de 
nosotros que nos gusta perse-
guir alimentos que se agrupan 
en áreas específicas del rango 
de frecuencias de un satélite. 
En la búsqueda ciega nosotros 
tristemente no podemos esco-
ger en encontrar sólo canales 
FTA. Una opción de búsqueda 
rápida final existe para los 
espectadores de los paquetes 
Canal Digitaal, TW o TeleSAT 
en Astra 1, dónde se exami-
nan sólo canales del proveedor 
seleccionado.  

  
Una vez están en la memo-

ria los canales, una sección de 
la corrección comprensiva les 
permite ser ordenado, renom-
brados, anulados, movidos o 
agregados en una de las listas 
de favoritos. La manipulación 
de las listas de favoritos es 

la más rápida que yo puedo 
recordar haber usado en la 
vida, es tan rápido que es casi 
un placer en lugar de un que-
hacer, nunca pensé que llega-
ría ese día  cuando yo me oiría 
decir eso. Pueden agregarse 
hasta 200 canales a cada una 
de las ocho listas de favoritos 
así como pueden renombrarse 
si se desea.  

  
Uso cotidiano  
Navegar a través de este 

gran número de canales en el 
receptor después de la bús-
queda continúa siendo una 
percepción rápida y lógica de 
los menús de ajuste. Los boto-
nes principales de navegación 
en el telemando son grandes 
y bien espaciados. Una buena 
opción es un botón de  hallazgo 
“ especializado “. ¿Dónde está 
el canal de la CNN entre los 
miles de canales en la lista? No 
se preocupe en saltar a través 
de página y página de cana-
les, sin embargo, puede ser 
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poniendo un punto inocente en 
ellos.  

  
También existen unos boto-

nes más innovadores, el 
botón de HD nos da una lista 
de canales de sólo HD, y esto 
también puede usarse como 
un botón de filtración cuando 
dentro de la lista de canales. 
El botón oscuramente nom-
brado es el de “ M-F “ que da 
el acceso a los canales multi-
alimentados. Hay también 
un botón de re-llamada, pero 
no sólo es el botón de la re-
llamada usual,- ésta es la lla-
mada en de la memoria, pues 
nos dá un menú con una lista 
para escoger entre los 10 últi-
mos canales vistos.  

  
Grabación y 
desplazamiento
del tiempo  
Aparte de la caja, este recep-

tor estaba en el peligro de 
parecer un poco básico pero ya 
se ha demostrado que no lo es 
gracias a un sistema de menús 
intuitivo y veloz. Pero recuerde 
el “ PVR “ en el nombre del 
modelo, con la adición de un 
dispositivo de USB, se vuelve 
también un buen PVR.  

  
Yo había adquirido reciente-

mente una unidad de disco duro 
externo de 1.5 terabytes (toda-
vía me quedo impresionado de 
utilizar para almacenar tales 
grandes cantidades de espa-
cio), lo conecté rápidamente al 
receptor. La promesa de tener 
días o semanas de espacio 
me asombraba. Desgraciada-
mente, todo lo que yo conse-
guí fue un mensaje que decía: 
¡Disco lleno! Créame, incluso 
yo tengo problemas de llenar 

tanto espacio. Quizás como yo, 
mí receptor estaba perplejo de 
qué hacer con tal cantidad de 
espacio para trabajar. O quizá 
el formato era incompatible de 
alguna manera. Es duro saberlo 
y probablemente no fallaba el 
receptor.  

  
Agradecidamente tenía un 

viejo disco USB de 40GB que 
trabajó perfectamente. De 
hecho, incluso una memoria 
USB hará el trabajo. Lo probé 
con una memoria de 4GB coti-
diana, y funcionó con sólo 
ocasionales saltos a la salida 
de grabación o reproducción, 
incluso con altas cantidades de 
datos necesarias para la alta 
definición. Para aquéllos que 
no necesiten usar a menudo 
las funciones de grabación, o 
quizás quieran usar sólo las 
funciones de desplazamiento 
en el tiempo, una memoria 
USB barata podría ser todo lo 
que se necesite para utilizar 
esta parte del receptor.  

  
Las funciones de grabación 

se acceden mejor vía el EPG. 
Aquí de nuevo, se ha usado 
algún buen diseño, la navega-
ción es fácil e intuitiva. Pueden 
escogerse dos vistas, la reji-
lla tradicional, o una lista de 
todos los programas de un solo 
canal. Esto viene de lugares 
como el ASTRA 1, dónde está 
disponible un juego completo 
de información de EPG. Es una 
gracia que aun ahora en la 
edad del PVR que otros tantos 
canales todavía sólo transmi-
ten los datos para el programa 
actual y posterior.  

  
Apretando el botón de gra-

bación agrega la muestra en 
el temporizador del receptor 

Reproducción de Xvid  

EPG  

tan rápido como… en un sólo 
golpe del botón de hallazgo y 
entrar los primeros caracteres 
del nombre canal y la lista se 
filtrará ante sus ojos. Es como 
el autocompletado en una bús-
queda de Google. ¡Me gusta!.  

  
Otros dos botones útiles 

dan acceso rápido a funciones 
importantes. “ AV+ “ plantea 
un pequeño menú para cambiar 
el modo de audio, la proporción 
de aspecto y el modo de 16:9. 

El botón “ Opt “ sin embargo 
da las opciones de cambiar la 
huella audio, los subtítulos y el 
volumen individualmente para 
cada canal. Esto es muy útil 
para saltar entre canales que 
transmiten con volumen muy 
bajo, y es así de útil cuando 
se llega a esos molestos cana-
les en los que hay que reducir 
el volumen pues transmiten 
todo con un nivel de audio 
que pudieran poner en peligro 
de romper sus ventanas sólo 
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que está pensado mejor de 
como simplemente estar como 
el temporizador encontrado en 
un viejo VCR, ¿ los recuerda?   

  
Éste es un lugar dónde noso-

tros encontramos algunas 
limitaciones. Dispone tan sólo 
de siete ranuras, y nosotros 
sólo podemos grabar un canal 
en un momento, aun cuando 
nosotros escogemos dos cana-
les del mismo transpondedor, 
aunque nos permite mirar 
un canal diferente del mismo 
transpondedor mientras una 
grabación está en marcha.   

  
Las entradas del tempori-

zador pueden revisarse para 
garbar diariamente o sema-
nalmente que ayuda un poco, 
pero simplemente tiene siete 
ranuras disponibles de tem-
porización que absolutamente 
inadecuadas para la vida en el 
mundo multi canal de hoy en 
día.  

  
Si se puede vivir dentro de 

estos límites, el sistema de 
grabación trabaja bien. Cuando 
una grabación está en marcha, 
la lista de canales se ajusta a 
sólo aquéllos que pueden verse 
sin interrumpir la grabación; si 
se intenta ver un canal o acce-
der a un menú no es posible si 
está la grabación en marcha, 
una caja discreta aparece en 
la esquina de la pantalla para 
recordarle de cuánto tiempo le 
falta para que acabe la graba-
ción.  

A las grabaciones se accede 
a través del botón de reproduc-
ción que está localizado entre 
un grupo de 20 botones más 
pequeños en la parte inferior 
del telemando. Éstos son un 
poco pequeños y toman algún 
tiempo el acostumbrarse, sin 
embargo es bastante fácil el 
confundir entre la reproduc-
ción, la pausa, la grabación, el 
avance hacia adelante, lento 
y otros. Sin embargo, como 
todos los mandos, se consigue 
ser más fácil con la práctica.   

  
Las grabaciones se guar-

dan con el nombre del pro-
grama y la hora, con la fecha 
en la siguiente columna. Sólo 
se necesita el botón OK para 
identificar la grabación que 
se quiere reproducir, pero yo 
extraño el ser capaz apretar un 
botón para conseguir la infor-
mación del programa que se 
había transmitido con los datos 
de EPG. Esto parece ser algo 
pasado por alto por muchos 
PVRs en estos días. ¿No es 
posible guardar estos datos 
con la grabación para que 
puedan accederse después?  

  
  
Además de grabar y repro-

ducir del satélite, el recep-
tor puede acceder archivos 
de imágenes y de audio MP3 
del dispositivo de USB. Éstos 
siguen al resto del receptor 
siendo fácil de navegar y de 
usar. Pero ésto no es todo. La 
innovación que más me gusta 

es la aplicación excelente de 
reproducción de archivos de 
video en DivX, Xvid, AVI, MPG 
y MP4.  

  
No es sólo la protección de la 

piratería de películas en Inter-
net, DivX y Xvid son buenas 
herramientas para compri-
mir el video en archivos más 
pequeños. Yo he construido 
un archivo real de material 
durante los últimos años, cui-
dadosamente transferidos pri-
mero desde su fuente hacia 
DVD re-escribible, entonces 
finalmente convertido en Xvid 
y archivado permanentemente 
hacia el disco. Siempre he que-
rido encontrar algo que pudiera 
hacer este proceso más simple, 
y evitar la pérdida de calidad al 
tener que transportar el conte-
nido del disco de grabación a 
la computadora. Sí, yo procesé 
con una tarjeta receptor para 
PC, pero realmente no salió 
demasiado bien con ella, pero 
éso es otra historia.  

  
Un Truco Extra  
A menudo, el PVR guardará 

sus datos en algún formato 
conocido que hace la conver-
sión fácil, difícil o incluso impo-
sible. Pero los 9900 guarda 
sus archivos en un formato 
normal, .trp. Esto no puede 
verse en seguida con una 
computadora en la mayoría de 
los reproductores multimedia 
mas populares, pero a través 
de un programa de conversión 
de archivos gratuito llamado 

TSremux hace que un trans-
porte de flujo normal .ts lo 
convierta en archivo normal. 
Ahora puede revisarse con su 
editor favorito, y convertirlo 
en un AVI. Tendrá que tomar 
mi palabra para ello, pero la 
reproducción en compresión 
Xvid de un programa de ZDF 
Info de Alemania que se grabó 
del ASTRA 1 en el 9900, rápi-
damente se convirtió en un 
Xvid AVI y se reprodujo de 
nuevo en el 9900 desde una 
memoria USB. ¡Fantástico!!  

  
No hay ninguna función de 

conversión en el receptor, a 
menos que se quiera pasar 
por la ruta de la conversión en 
una computadora que simple-
mente sería mucho más arduo 
y recortar los anuncios o arre-
glar el comienzo y el final de 
una grabación.  

  
También está presente el 

desplazamiento en el tiempo, 
esto puede encenderse per-
manentemente en los menús 
de ajuste, o accederse cuando 
se necesite apretando el botón 
de pausa. Una molestia menor, 
de nuevo, algo que es extraña-
mente el presente en muchos 
PVRs estos días, es que se 
tiene que escoger o grabar 
permanentemente o desplaza-
miento en el tiempo.   

  
Una vez se está en el despla-

zamiento de tiempo y decide 
que el programa es valioso 
para guardarlo, no puede dar 
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Model	 9900HDPVR

Satellites	 70

SCPC compatible	 Yes

USALS	 Yes

DiSEqC	 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors	 2

Symbol rates	 DVB: 1000-45000

MPEG2 modes	 MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs	 2 (left & right)

Video outputs	 Composite, Component, HDMI

Resolutions	 1080i, 720p, 480p/576p, 480/576i

UHF output	 No

0/12 volt output	 No

Digital audio output	 S/PDIF

EPG	 Yes

C/Ku-band compatible	 Yes

Power supply	 100-240V AC

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 30 W 14 W 0.46
Reception 42 W 19 W 0.45

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Menús claros, buenos, intuitivos y la repro-

ducción de contenidos realizados en un formato 
DivX / Xvid, asi como el soporte del protocolo 
SCR   

-
No dispone de una unidad de disco duro 

integrada, pero esto significa que se puede 
escoger uno para satisfacer sus necesidades y presupuesto. 
Sólo un sintonizador. Sólo 7 entradas disponibles en el tem-
porizador. No dispone de herramientas de corrección de gra-
baciones  

La Opinión del Experto  

al botón de grabación para 
salvarlo permanentemente. 
Si se prueba esto, detendrá 
el desplazamiento del tiempo, 
y desde ese punto comenzará 
a grabar permanentemente. 
Sería muy mejor si, ya que el 
contenido de grabación del 
desplazamiento en el tiempo 
está en el disco, podría gra-
barse y entonces continuar 
desde allí.  

  
Un toque útil adicional es que 

el software del receptor y los 
datos de los canales pueden 
guardarse rápidamente y 
pueden restaurarse desde el 
dispositivo USB. Simplemente 
como una computadora, una 
copia que puede salvarle de 
mucha tensión si una actualiza-
ción o una búsqueda de cana-
les sale mal. Después de todo, 
¿quién no ha examinado el 
HOTBIRD alguna vez mientras 
estaba apuntando al ASTRA y 
acabar con una lista de cana-
les loca de dónde las frecuen-

cias son las mismas? ¡OK, 
quizá simplemente a mi me ha 
pasado alguna vez! ¡Pero no se 
preocupe, algún día también le 
pasará a usted, y entonces se 
recordará de esa copia!  

  
Conclusión  
Este receptor es realmente 

una sorpresa. Los temores 
iniciales de tener un sólo sin-
tonizador y no tener ninguna 
unidad de disco duro es equi-
librada por la navegación fácil 
por los menús y la habilidad 
convertir y revisar las graba-
ciones en una computadora.   

  
La suma de innovaciones 

como la reproducción de AVI 
y soporte de SCR es genuina-
mente útil para aquéllos que lo 
usan. Hay limitaciones obvias 
como la simple disponibilidad 
de un solo sintonizador que 
si puede vivir dentro de estos 
límites, probablemente estaría 
muy contento con este recep-
tor. 


