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¿Cuánta actuación se tiene que 
sacrificar?

LNB Monobloque 

LNBs Monobloque 
Technomate TM-1M y TM-3D

Los LNBs simple y múltiple que 
Technomate presentó en las anteriores 
ediciones de TELE-satélite  han 
demostrado ser los dispositivos con 
excepcionalmente buena actuación. 
Nosotros decidimos probar sus 
productos monobloque para ver si su 
actuación es similar a sus compañeros 
más populares. Al usar un 
monobloque, por lo menos uno de los 
LNBs se posiciona fuera del punto 
focal de la antena que típicamente 
produce algún deterioro de la 
fuerza y calidad de la señal. 
Esto ocurre porque la señal no 
alcanza perfectamente el LNB 
descentrado comparado con 
el LNB del punto focal. Hay 
también un potencial de 
interferencia en la señal 
de los satélites vecinos. 
¿Pero cuánto más malo 
es la señal que está en 
el LNB descentrado? 
Nosotros dirigimos 
una prueba para 
encontrar la 
respuesta.  

LNB Monobloque Technomate 
TM-1M & TM- 3D

LNBs de excelente actuación para la 
recepción del Satélite Dual
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Nosotros seleccionamos dos 
productos de Technomate para 
nuestra prueba: el TM-1M - el 
clásico monobloque de 6 grados 
y el TM-3D - un LNB monobloque 
de 3 grados menos popular. La 
habilidad de ambos productos 
es muy buena. El TM-1M está 
diseñado para se emparejado 
con el soporte del LNB normal 
de 40 mm pero debido al espa-
cio pequeño entre los dos LNB, 
el TM-3D requiere un soporte 
específico con un diámetro de 

60 mm. Ambos monobloques 
pueden ser conmutados por las 
órdenes de Posición “ A/B “ del 
protocolo DiSEqC 1.0 y los dos 
son LNBs universales de banda 
Ku. Eso significa que tienen el 
LOF normal: 9.75 y 10.6 GHz 
que se seleccionan usando una 
señal de 22 kHz; la polarización 
se selecciona por el voltaje de la 
alimentación (13V para vertical 
y 18V para horizontal). Como 
se puede ver, estos LNB mono-
bloque son compatibles con casi 

todos los receptores de satélite 
modernos disponibles hoy en 
día.   

  
Instalación  
Instalando el TM-1M era un 

juego de niños. Nosotros tan solo 
reemplazamos el LNB simple de 
una antena de desplazamiento 
de 85 centímetros alineada para 
el HOTBIRD. El LNB descentrado 
debe estar automáticamente 
listo para recibir ASTRA. Y de 
hecho, nuestro medidor descu-

brió ambos satélites inmediata-
mente con una fuerza y calidad 
de la señal muy buena y calidad 
(vea las medidas en nuestras 
capturas).   

Nosotros sabíamos que sería 
más divertido con el TM-3D. 
Pues ninguno de nuestros platos 
tenía un soporte conveniente, 
nosotros teníamos que colocar 
un montajes temporal. No era 
muy el sólido pero nos permi-
tió que tomáramos las medidas. 
Nosotros escogimos la pareja: 
HOTBIRD 13E y EUTELSAT 16E. 
Con este monobloque ambos 
LNB se localizan descentrados. 
Nosotros decidimos ajustar la 
antena para el EUTELSAT 16E 
pues sus señales eran más débi-
les en nuestra situación. Esto ha 
demostrado ser una estrategia 
buena y por un minuto nosotros 
teníamos el EUTELSAT 16E y 
HOTBIRD 13E listos para tomar 
las medidas. De nuevo, nuestro 
medidor nos mostró que todo 
estaba trabajando perfecta-
mente.  

  
Después nosotros verifica-

mos otra pareja: ASTRA19.2E y 
ASTRA23.5E. Aunque nosotros 
sabíamos que estaban a más de 
3 grados de separación, noso-
tros quisimos comprobar cómo 
de lejos podíamos “ estirar “ 
los monobloque de 3 grados. 
Como se puede ver en otra 
captura del  medidor, era impo-
sible de conseguir dos resulta-
dos más “ verdes “. Uno de los 
satélites estaba en el borde de 
la recepción (en amarillo). Sin 
embargo, si se tiene un plato 
más pequeño, digamos de 70 
centímetro en lugar del típico de 
85 centímetro se compensa, los 
monobloque de 3 grados se con-
vierten en algo como un mono-
bloque de 4.5 grados.   

  

Actuación  
El TM-1M fue el primero 

en ser probado. Nosotros 
medimos una LNB de 
referencia que se montó 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
Los LNB monobloque TM-1M (6 grados) y TM-3D 

(3 grados) son dos dispositivos de actuación muy 
buenos. Incluso el LNB localizado descentrado 
entrega unas señales de calidad muy buena. Su 
diseño no deja nada ser deseado.  

-
Hay pequeños errores en los datos de Tech-

nomate que pueden confundir al cliente. Por ejemplo, el 
montaje de la trompeta del alimento se especifican como 40 
mm para ambos modelos mientras que el TM-3D requiere un 
montaje no normal de 60 mm. La figura del ruido se especi-
fica como 0.2 dB en el folleto adjunto pero sin embargo en el 
embalaje se indica 0.1 dB.  

La Opinión del Experto  

primero en un plato alineado 
para el HOTBIRD 13E. Entonces, 
nosotros instalamos el monoblo-
que y medimos el LNB localizado 
en el punto focal de la antena. 
Como se puede ver en los grá-
ficos de potencia de canal, el 
LNB bajo la prueba entregó una 
señal ligeramente más débil que 
nuestro muy buen LNB simple de 
referencia. Sin embargo la señal 
todavía estaba en la línea con 
la mayoría de los competidores 
disponibles en el mercado.   

  
¿Pero qué hay sobre la calidad 

de la señal? Para compararlo, 

nosotros medimos primero el 
MER (Proporción de Error de 
Modulación) - para nuestro LNB 
de referencia y luego para el LNB 
central del monobloque TM-1M. 
¡Los resultados eran excelentes! 
El TM-1M era así de bueno como 
nuestro LNB referencia.  

  
Luego era la hora para medir 

el LNB descentrado. Nosotros 
comparamos los resultados con 
el LNB simple de referencia en el 
mismo plato y lo encuadramos 
para Astra 19.2E. Por lo que el 
LNB monobloque estaba des-
centrado mientras que el LNB 

de referencia se posicionó per-
fectamente en el punto focal de 
la antena. Obviamente, el LNB 
monobloque no podría ser tan 
bueno como el de referencia.   

  
Nosotros notamos de nuevo 

un nivel de señal ligeramente 
más bajo pero más interesante 
eran los resultados de MER. 
Los gráficos cuentan la historia 
entera. Para la gran mayoría de 
transpondedores, la disminución 
en MER era de sólo 1 dB. Eso es 
muy pequeño. Puede compa-
rarse a un ajuste con una antena 
fija equipada con LNB no tan 
bueno.  

  
Después de lograr unos gran-

des resultados con los mono-

bloque de 6 grados, nosotros 
cambiamos al TM-3D. Los resul-
tados que nosotros logramos 
eran muy similares a los resul-
tados del LNB descentrado en el 
monobloque de 6 grados. La dis-
minución en el MER era de 0.5 a 
1.5 dB para ambos satélites y el 
monobloque tenía el ligeramente 
más baja potencia de salida que 
nuestra referencia. Eso ocurría 
porque nuestro LNB de referen-
cia era un dispositivo excepcio-
nal en la actuación de C/N así 
como en la potencia de salida. 
Es muy difícil de encontrar algo 
parecido. Para ahorrar el espa-
cio, nosotros publicamos simple-
mente un gráfico que muestra el 
MER del TM-3D comparado con 
el de referencia.

1. TM-1M colocado al HOTBIRD 13E (en el foco) y ASTRA 19.2E (despla-
zado). La fuerza y calidad de ambas señales son excelentes.  

2. TM-3D colocado al HOTBIRD 13E y EUTELSAT 16E qué su órbita esta 
exactamente separada 3 grados. A pesar del hecho que ambos LNBs estén 
situados desplazados, la fuerza y calidad de la señal eran muy buenas. 
Se pueden ver los resultados para 4 transpondedores del HOTBIRD 13E y 
2 transpondedores del EUTELSAT 16E. Los otros 2 transpondedores del 
EUTELSAT estaban anticuados y por consiguiente nosotros los apagamos 
durante esta medida.  

3. Nosotros intentamos coger 2 satélites que giran a 4.3 grados de separa-
ción. Éstos eran dos ASTRAs: 19.2E y 23.5E. Como se puede ver, el TM-3D 
no aseguraba unos resultados extraordinarios pero la recepción todavía 
era posible. Si se tiene un plato más pequeño de 70-75 centímetros, este 
monobloque deben ser una opción perfecta por el tal espacio de satélites.  


