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  4.… y se colocan por último entonces en el horno 
para su soldadura.  

5. Los componentes más grandes se agregan a 
mano a la placa de circuito. Esta imagen muestra el 
centro de cada unidad de fuente de alimentación: 
el transformador.  

6. La calidad de los condensadores electrolíticos 
usados determina la vida de servicio de cada 
unidad de alimentación. SPAUN POWER sólo usa 
los condensadores de alta calidad para poder 
garantizar una larga vida en servicio, al mismo 
tiempo también esto reduce dramáticamente los 
fracasos prematuros.  

7. Se montan los componentes grandes a esta línea 
de montaje. La gerente de producción Kornelia 
Kannwischer (a la izquierda) dirige a sus colegas y 
decide el tipo de unidad de alimentación que está 
siendo fabricada.   

8. Una vez se han unido todos los componentes 
en las placas de circuito se ponen en este 
dispositivo que suelda por medio de olas todos los 
componentes juntos. El supervisor técnico Claudio 
Saura asegura que el dispositivo de soldadura 
trabaja perfectamente.  

9. Listo: Las unidades de alimentación terminadas 
se guardan hasta que se requieran para un multi 
conmutador u otro producto. Se despachan 
dispositivos pedidos por compañías de terceros 
que desean beneficiarse de la calidad de SPAUN en 
su destino.  
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El Aseguramiento 
de Calidad en 
SPAUN POWER  

1. Todos los productos de 
SPAUN se prueban y verificaron 
individualmente para detectar el 
funcionamiento defectuosos antes 
de dejar la factoría. Cada unidad 
de alimentación también recibe 
una etiqueta de código de barras 
individual. Cuando se verifica se 
escanea el código de barras de 
esquina superior izquierda de la 
fuente de alimentación. Pueden 
recogerse los números de código 
de barras de las nueve unidades 
restantes por sucesión lógica (la 
unidad precedente más 1).  

2. Las diez unidades de 
alimentación se verifican una 
después de la otra en este 
dispositivo de prueba de alto 
voltaje. Se usan más de 3000 V 
para asegurarse que la unidad de 
alimentación no es una amenaza 
durante el relámpago, por ejemplo.  

3. El visualizador indica si o no se 
ha pasado la prueba de alto voltaje.  

4. Siguiente, la placa de circuito se 
pone en un dispositivo de medida 
que verifica todas las funciones. 
Cada unidad de alimentación recibe 
la corriente real para verificar la 
potencia de salida. Un LED verde 
(la segunda unidad en la fila más 
baja en esta fotografía) indica qué 
unidad es actualmente activa.   

5. Una muestra del registro de 
medida indica que todas las 
unidades están operando según 
las especificaciones. El registro 
se guarda en el centro de proceso 
de datos de SPAUN y pueden 
recuperarse para cada unidad de 
alimentación individual durante 
décadas para su verificación.   

6. Una vez se han realizado todas 
las comprobaciones y medidas 
se completan las placas de 
circuito y se cortan para llegar 
a diez unidades de alimentación 
individuales. Todos los empleados 
que trabajan en la línea de 
producción de SPAUN POWER  
tienen que llevar los zapatos 
antiestáticos.  

7. Además, el suelo está cubierto 
con material antiestático y una 
señal de la advertencia a la entrada 
insta a cada visitante para que 
use unas cubiertas de zapatos 
especiales dentro de este área.  
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Una fuente de 
alimentación de SPAUN 
montada en un Multi 
conmutador de SPAUN  

1. Se realiza una función adicional de testo antes 
de montar una unidad de alimentación de SPAUN 
integrada en un multi conmutador de SPAUN. Un 
registro especializado acompaña a cada test.   

2. Sólo ahora las fuentes de alimentación de SPAUN 
alcanzan su último destino dentro de un multi 
conmutador de SPAUN. Este empleado suelda la 
tres conexiones fijas (0, 13 y 18 V) de la unidad de 
alimentación.   

3. No está terminado hasta que se pase una prueba 
de conexión eléctrica final: El dispositivo totalmente 
montado, con todas las funciones ya verificadas, 
se conecta a los 3000 V que prueban el dispositivo 
una vez más. Sólo si se pasa esta prueba final el 
producto de SPAUN estará listo para la venta.  


