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Chile es TVN-mega-Chilevi-
sión Canal 13 que transmite 
señales en analógico y digital, 
y UCV se que transmite en un 
SDTV y una versión de HDTV 
en Viña del Mar y Valparaíso. 
Además, este canal también 
está disponible las redes de 
teléfono móviles. Con el sin-
tonizador de ISDB-T integrado 

es posible encontrar canales 
ISDB-T tanto en modo AUTO-
MÁTICO como en el modo 
de búsqueda MANUAL, y por 
supuesto nosotros no podría-
mos esperar el averiguar 
cómo el receptor se ocupa de 
los cauces. Usando el tele-
mando elegante nosotros 
entramos en el menú de con-

figuración que nos permitió 
escoger entre el sintonizador 
A DVB-S y el sintonizador B 
ISDB-T. Naturalmente, noso-
tros seleccionamos ISDB-T 
que inmediatamente ofreció 
un modo de búsqueda auto-
mático o manual.   

  
Si se va por el manual, es 

posible entrar el canal y la 
frecuencia individualmente. 
Con SEG SELECT se puede 
seleccionar algún valor entre 
1SEG y 13SEG. Nosotros deci-
dimos dar la búsqueda AUTO 
y poner el SEG a TODOS y 
lograr los tantos resultados 
como fueran posibles. Una 

Una vista de Santiago de Chile. 
En la izquierda el centro de produc-
ción nacional de TVN. 



More on This Manufacturer
Read TELE-satellite’s Company Report:

AZBOX	  
Satellite Receiver Manufacturer, Portugal	 www.azbox.com
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vez se han fijado todos los 
parámetros se necesita con-
firmarlos apretando el botón 
de OK y eso lleva a otra ven-
tana automática que nosotros 
cerramos con la SALIDA para 
empezar la búsqueda. Des-
pués de eso, nosotros fuimos 
al menú de la TV HORIZON-
TAL para mirar la TV terres-
tre digital por primera vez. 
Para ser honrados, la calidad 

de video de lo que nosotros 
vimos en la pantalla era ver-
daderamente impresionante.  

  
Para asegurarnos que noso-

tros recibíamos una señal uti-
lizable, nosotros habíamos 
enganchado el receptor de 
AZBox a una antena de UHF 
externa totalmente, como las 
transmisiones digitales en 
nuestra región sólo son para 

Captura de pantalla de una transmisión de un canal nacional TVN en HD  

Una muestra de un espectáculo de TVN en HD   

Centro de transmisión de 
TVN en Santiago de Chile. 

propósitos de prueba vienen 
con una fuerza de señal muy 
limitada.   

  
Una segunda mirada al 

receptor HD Premium revela 
otra característica: Puede 
conectarse un disco duro 
interno E-Sata para lograr 
la funcionalidad de PVR para 
resoluciones SD y HD. Noso-
tros evidentemente usamos 
esta opción y no descubrimos 
ningún fallo. La capacidad 
de grabación máxima es dos 
horas. Además, es posible 
también con esta caja mirar 
contenidos de Internet como 
YouTube, por ejemplo.  

Una palabra de cautela: 
Cuando nosotros conecta-
mos el receptor por primera 
vez la recepción de ISDB-T no 
estaba activa. Como resul-
tado, el sintonizador terres-
tre se habría soltado durante 
el transporte y necesitaba 
ser puesto de nuevo firme-
mente en su lugar. Nosotros 
no hemos encontrado ningún 
problema desde entonces.  

  
Con el receptor Premium 

HD, AZBox presenta a una 
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caja del alto gama para Amé-
rica del Sur. Recupere una 
mirada al mapa mundial de 
TELE-satélite para encontrar 
en que las regiones de Amé-
rica del Sur se usa la norma 
ISDB-T para la TV terrestre 
digital. Como se puede ver, 
la mayoría de los países han 
optado por ISDB-T y algu-
nos países, como Brasil por 
ejemplo, ya está en el buen 
camino de ponerse digital. 
Otros países, como Chile, 
están actualmente en una 
fase de comprobación. Lo que 
todas las regiones tienen en 
común es que el Premium HD 
de AZBox  probado por noso-
tros es el receptor de satélite 
ideal con sus sintonizado-
res de DVB-S2 y de ISDB-T 
que permiten la recepción de 
todos los canales, no importa 
cómo se transmitan.

Menú de la búsqueda principal  Un programa de debate en UCTV HD Canal 13  

Centro de transmisiones de 
UC Canal 13 de Chilevisión
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TECHNICAL

Manufacturer	 Opensast, Edificio OPENST, 
	 Lagoa, C.P. 4950-283 Mazedo, MNC, Portugal

Fax	 +351-251-652-966

E-mail	 info@azbox.com

Website	 www.AZBox.com

Model	 AZBox Premium HD

Function	 Digital HDTV Receiver with  and  
	 Tuners with various Multimedia & Internet Features

System Memory	 DDR 128 MB

Video Memory	 DDR 128 MB

 Connector	 F with loop

 Connector	 F with loop

Channel Memory	 15000

Symbolrates	 2-45 Ms/sec

SCPC compatible	 yes

DiSEqC	 1.0/1.1/1.2/1.3

HDMI Output	 yes

Audio/Video Output	 Video (YCbCr), Audio (L/R)

Component Video Output	 yes

S/PDIF Output	 yes

RJ45	 yes

UHF Modulator	 yes

0/12 V Output	 yes

Digital Auto Output	 no

C/Ku Band compatible	 yes

PVR Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 yes (inside)

Dimensions	 340/243/66 mm

Weight	 2.65 kg (without hdd)

Power	 12/24 V

Juan Carlos Duarte
TELE-satellite

Test Center
Chile
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+
La búsqueda totalmente automática para todos 

los canales disponibles y muchas características 
de recepción adicionales de contenidos a través 
de los modos de transmisión modernos  

-
Los sintonizadores integrados pueden soltarse 

durante el transporte  

La Opinión del Experto  

Los resultados de la búsqueda de canales en Viña del Mar  

Los resultados de la búsqueda de canales en Santiago de Chile  

Opciones del menú de canales  


