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El receptor para la 
Televisión de Internet

Receptor de IPTV 

Jiuzhou DTP8300

A primera vista el DTP8300 de 
Jiuzhou simplemente parece 
como un receptor normal 
para la recepción de satélite, 
cable o terrestre. Sólo mide 
230x160x39 mm que lo hace 
ideal para el ordenado armario 
del salón. La elegante caja 
es de color negro y luce dos 
LEDs en el panel delantero 
para indicar el modo del 
estado actual. El fabricante 
ha escogido hacerlo sin un 
LCD o visor de segmentos, 
pero ha optado en cambio 
por un interruptor de on/off 
en la esquina izquierda y un 
interfaz USB 2.0 en la esquina 
derecha.  

Jiuzhou DTP8300El receptor de IPTV equipado con una tecnología de la cima

Si se le da la vuelta al 
receptor y mira las opciones 
de conexión en el panel de la 
parte de atrás verá claramente 
que éste es receptor que no 
recibe las señales del satélite, 
cable o antena terrestre.  

  
Todo lo que nosotros encon-

tramos es un conector RJ45 
Ethernet en lo que se refiere 
a la señal de  entrada. Hay 
por supuesto, el rango usual 

de enchufes para HDMI, tres 
conectores RCA para YUV, 
tres conectores RCA más 
para el audio estéreo y CVBS, 
una salida de S/PDIF óptica, 
el enchufe del S-video y una 
segunda interfaz de USB. Dis-
pone del beneficio agregado 
de un interruptor de potencia 
mecánico que es una valiosa 
característica en este tiempo.  

  
El telemando que viene 
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con el receptor es grande en 
su primera impresión, tiene 
todas las teclas dentro del fácil 
alcance, ofrece simplemente la 
regeneración requerida, y está 
claramente etiquetado.  

  
Si tenemos que pensar en 

algo que que deben mejorar 
en este receptor es el tele-
mando de IR que exige a los 
usuarios que lo apunten a una 
área muy pequeña en la caja, 
por otra parte se tendrá que 
apretar la tecla deseada varias 
veces antes de que su orden 
realmente se reciba al otro 
extremo.  

  
Nosotros nos enfocaremos 

en las peculiaridades y carac-
terísticas del DTP8300 en 
un momento, pero primero 
merece la pena ver las deci-
sivas diferencias entre la TV 
recibida por una antena, cable 
o satélite y la IPTV.  

  
Si un receptor usa la señal 

digital de la antena de satélite, 

que se entrega como los datos 
pre-empaquetados. Toda la 
tecnología requerida para reci-
bir y procesar los canales, para 
crear el OSD y para generar 
los contenidos se localiza al 
extremo del proveedor del sis-
tema de IPTV.  

  
Allí, el llamado middleware 

(un término absolutamente de 
nuevo que es como un tipo de 
servidor de web) se cuida de 
preparar las listas de los cana-
les que usan elementos de 
diseño específicos del  provee-
dor, de proporcionar el con-
tenido de video en demanda 
(VOD) y de crear la interfaz de 

usuario completa del receptor 
de IPTV.  Cuando se enciende, 
el receptor de IPTV se conecta 
al middleware vía el puerto de 
Ethernet y se reciben los con-
tenidos a visualizar emitidos 
por el middleware.  

  
A propósito, el middleware 

también es responsable para 
establecer una conexión a 
la entrada de DVB-IP para 
la recepción de la TV. Los 
proveedores mantienen la 
dirección IP y los puertos de 
canales individuales dentro 
del IPTV se conectan una red 
de computadoras en el midd-
leware.  

terrestre o cable, el hardware 
del receptor tiene que cuidarse 
de todos los aspectos del pro-
ceso de la señal. Esto no sólo 
involucra la recepción, la con-
versión, el desencriptado (si 
fuera requerido) y finalmente 
la salida de las señales reci-
bidas con el flujo de datos 
de DVB, sino que también la 
dirección del canal, procesado 
de los datos de EPG y los men-
sajes de OSD creados para la 
interacción del usuario.  

  
Por el contraste, un receptor 

de IPTV es totalmente una his-
toria diferente. Simplemente 
imagine, es un tipo de navega-
dor de web que puede publicar 
audio y video. No tiene que 
hacer una búsqueda de cana-
les, no tiene ningún sistema de 
OSD (o sólo uno muy básico) 
y no hay ninguna necesidad de 
manejar, procesar, guardar, y 
organizar los canales.  

  
Su tarea principal es mos-

trar los contenidos de la TV 
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El DTP8300 pone en marcha con su propia pantalla de inicio  

El menú principal generado por el middleware de Jiuzhou  

La acción de MBC en el NILESAT a 7° Oeste vía IPTV  

En nuestro ajuste de prueba la lista de canales contiene cinco entradas  

Si un usuario ahora selec-
ciona un canal específico en 
la lista de canales que es 
creada y proporcionada por 
el middleware, el receptor de 
IPTV obtiene las direcciones 
IP exactas y puerto del canal 
seleccionado y a la salida 
se muestra el flujo de video 
correspondiente.  

  
Ahora la segunda diferencia 

más importante entre la recep-
ción del satélite y la recepción 
de IPTV se pone evidente. Si 
se reciben los canales direc-
tamente vía el satélite, esto 
significa que todo el contenido 
está disponible en el extremo 
receptor (ya que se trans-
mite todo), mientras que en la 
recepción IPTV solo está dis-
ponible el contenido del canal 
que fue pedido específica-
mente en cada momento.  

  
Claro que todos los conte-

nidos están disponibles en la 
parte del proveedor, espe-
rando ser pedidos, pero toda-
vía los datos sólo empiezan a 
fluir hacia el usuario una vez 
llama al contenido específico. 
Cada cliente, por así decirlo, 
es servido individualmente y 
aparte de los canales norma-
les de radio y TV, el video en 
demanda, el cambio de tiempo 
o PVR pueden ser ofrecidos 
por el proveedor sin que el 
cliente tenga que comprar un 
nuevo hardware.  

  
Hablando metafóricamente, 

la recepción de la transmi-
sión vía el satélite, cable o la 
transmisión terrestre es como 
una ola gigante de conteni-
dos que se extiende al mismo 
tiempo a todos los receptores, 
mientras que en una red IPTV 
a cada subscriptor separada-
mente se le proporciona espe-
cíficamente los contenidos que 
pidieron de una manera perso-
nalizada.  

  
No sólo es que cada cliente 

de IPTV es servido indivi-
dualmente, cada red de IPTV 
también se caracteriza por 
una estructuración individual, 
dependiendo de los requisitos 
del proveedor.  

  
En la teoría, un proveedor 

de IPTV puede seleccionar 
libremente la dirección IP que 
él quiere usar para su red, así 
como los multicasts usados 
para la distribución de la TV y 
de la radio y los puertos.  

Esto significa a su vez que los 
receptores para los usuarios 
finales necesita ser flexibles 
para encajar en las redes de 
IPTV existentes. Con este fin, 
y solo con este fin, el DTP8300 
está provisto con un menú 
de ajustes especializado que 
puede llamarse con pequeño 
botón en el telemando. Por 
defecto está protegido con 
una clave PIN y nosotros suge-
rimos que los usuarios fina-
les en general no modifiquen 
todos estos ajustes.  

  
El menú está dividido en seis 

artículos, con los Ajustes Bási-
cos y los Ajustes Extendidas 
que son los de más interés. En 
los Ajustes Básicos se necesita 
decirle a su caja cómo se debe 
conectar a la red de su provee-
dor de IPTV.  

  
El receptor o puede pedir 

una dirección de IP de su ser-
vidor de DHCP o se le puede 
asignar una dirección IP está-
tica. If you subscribe to an 
IPTV provider that uses DSL 
for distributing their content 
you may also set up a connec-
tion to the IPTV network via 
PPPoE.  

  
Una vez se han colocado los 

parámetros de red adicionales 
como el gateway y el servi-
dor de DNS o también pueden 
ser recibidos del servidor de 
DHCP, entonces el receptor de 
IPTV necesita saber la direc-
ción exacta del middleware.  

  
Para nuestra prueba noso-

tros escogimos usar el 
middleware predefinido pro-
porcionado por Jiuzhou que 
nosotros habíamos instalado 
en nuestro PC normal del 
centro de pruebas con Win-
dows que usa Microsoft IIS.  

  
Mientras configurábamos la 

conexión de la red del recep-
tor tuvimos una sorpresa 
inesperada pero muy buena, 
que no sólo era posible una 
conexión vía Ethernet, sino 
que también vía WLAN. Si se 
prefiere ir inalámbrico todo lo 
que se necesita es un adapta-
dor compatible RT73 WLAN  de 
USB para conectarlo en uno de 
los puertos de USB, una vez 
es descubierto por el sistema, 
puede configurarse fácilmente 
directamente en la caja.  

  
Ahora que se han comple-

tado todos los ajustes en el 
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receptor de IPTV se guardan 
todos los datos y se reinicia 
para establecer una conexión 
directa al middleware.  

  
Mientras un usuario medio 

es todo lo que debe hacer 
con el receptor, nosotros 
no podríamos terminar sin 
darle una mirada a los Ajus-
tes Extendidos para verificar-
los con nuestro sistema de 
prueba.  

  
Actualmente los únicos idio-

mas disponibles en el menú 
son inglés y chino, pero esto 
sólo se refiere al Menú Prin-
cipal y un par de OSD que 
se insertan en el receptor. 
Durante el uso diario el midd-
leware del proveedor de IPTV 
genera todos los artículos de 
OSD sin embargo y puede 
diseñarse según las especifi-
caciones del proveedor.  

  
En los Ajustes de Video el 

usuario puede seleccionar 
el formato de la salida de la 
señal a la TV, con 480i, 480p, 
576i, 576p, 720p y 1080i , 
puede estar disponible en las 
proporciones de aspecto 4:3 y 
16:9, así como el PAL, NTSC o 
SECAM.  

  
Finalmente, el menú de 

Ajustes Extendidos puede 
usarse para cambiar el código 
PIN que restringe el acceso al 
menú de los Ajustes y para 
activar un protocolo del histó-
rico que se envía a un servidor 
de FTP. De esta manera los 
proveedores pueden verificar 
permanentemente si existe 
cualquier mensaje de error 
creado por el receptor de IPTV 
o cualquier problema ha ocu-
rrido.  

  
Gracias a estos datos que 

están disponible al proveedor 
le es posible ofrecer un servi-
cio al cliente hecho a medida si 
fuera menester.  

  
Complementando las opcio-

nes de la configuración del 
menú de Ajustes hay una apre-
ciación global del sistema, una 

El menú de ajustes del DTP8300  

El acceso a la red es vía cable o WLAN  

Mirando un canal IPTV, la info también se coloca en la parte inferior de la 
pantalla desplegando la información de EPG si es proporcionada por el 
middleware  

característica de auto prueba 
y una opción para restaurar 
los ajustes de fábrica.  

  
Usando un navegador de 

web o una memoria USB 
también es posible actuali-
zar el sistema operativo del 
receptor, un artículo del menú 
especializado está disponible 
facilitar ese procedimiento.  

  
Una vez se seleccionan 

todos los ajustes la caja nece-
sita ser el reiniciada para 
que conecte al middleware a 
través de la red y muestre el 
menú principal generado por 
el middleware del proveedor.  

  
Usando el propio middleware 

de Jiuzhou, se demuestran 
algunas de las característi-
cas que un proveedor de IPTV 
puede llevar a cabo con su 
middleware interno y en com-
binación con el DTP8300.  

  
Como se puede ver en 

las capturas de pantallas el 
menú principal está dividido 
en cuatro áreas mayores: La 
barra de arriba corresponde 
a las teclas de la función 
codificadas por colores en el 
telemando y así está abso-
lutamente preparado para 
el acceso directo a la TV en 
vivo, video en demanda o la 
visión con desplazamiento en 
el tiempo.  

  
El área izquierda tiene carac-

terísticas que frecuentemente 
se usan un poco menos, como 
juegos o el contenidos de VOD 
adicionales.  

  
En la ventana a la derecha 

de esa sección se inserta el 
video en vivo del canal actual-
mente seleccionado, mientras 
que en la sección del fondo de 
la pantalla hay sitio para colo-
car anuncios de información 
de nuevos VOD colocados por 
el proveedor u otra para los 
subscriptores.  

  
En nuestro escenario de 

prueba nosotros nos engan-
chamos al propio middleware 
de Jiuzhou con la entrada de 
DVB-IP que nosotros había-
mos instalado en nues-
tro laboratorio de prueba y 
entonces habíamos entrado 
las direcciones del multicast 
correspondientes como se 
requerían. Esto nos dejo con 
uno de nuestro canales de 
enlace, el transpondedor de 
MBC del NILESAT a 7° Oeste, 
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estando totalmente disponi-
ble en la caja de IPTV todo el 
tiempo.  

  
Nosotros nos impresiona-

mos de lo bien que iba con la 
velocidad de muestreo de esta 
pequeña aseada caja que sim-
plemente tomó menos de un 
segundo en cambiar entre los 
flujos individuales de los cana-
les solicitados de la TV.  

  
Siempre que aparezcan 

nuevos canales en el DTP8300 
se despliega información de 
EPG del evento seleccionado, 
si esta características se pro-
porciona por el middleware.  

  
El cómo se usan ciertas 

teclas adicionales en el tele-
mando y a qué características 
se acceden depende gran-
demente de nuevo del midd-
leware del proveedor. Si el 
desplazamiento en el tiempo 
está disponible, entonces 
simplemente puede contro-
larse como con cualquier otro 
receptor y no hay ninguna 
necesidad por el usuario de 
acostumbrarse a un nuevo 
concepto.  

  
Las características compa-

tibles agregadas por el IPTV 
como las noticias, las actua-
lizaciones meteorológicas o 
ofertas actuales para los subs-
criptores pueden asignarse 
a teclas de función diferen-
tes en el telemando. Hay una 
opción incluso para cambiar la 
entrada de número a carác-
ter  para que se pueda usar el 
telemando como un pequeño 
teclado para introducir textos, 
como lo realizaría con su telé-
fono móvil.  

  
Hasta donde la compatibili-

dad técnica está interesada, 
el Jiuzhou DTP8300 soporta 
MPEG-4/H264 así como video 
de Windows Media 9. El nave-
gador incorporado se ocupa de 

HTML 4.0, Javascript 1.5 y la 
Máquina Virtual de Java.  

  
Datos entregados por el 

middleware se muestran con 
una resolución de Color de 
32bit Verdaderos.  

  
El decodificador audio es 

capaz de procesar WMA-9, 
MPEG Capa 1, 2 y 3 (MP3), AAC 
LC, AAC LC+ SBR Nivel 2 así 
como AAC+ Level 2.  

  
Las proporciones de mues-

treo van de 22500, 44100 y 
48000Hz y el receptor tiene 
una memoria de 128 MB incor-
porada, 192 MB SDRAM y una 
EEPROM de 8K.  

  
En una palabra, nosotros 

nos impresionamos con el 
Jiuzhou DTP8300 durante 
nuestra prueba.  

  
En el mercado de IPTV 

no depende normalmente 
del usuario final para esco-
ger el receptor es por qué el 
DTP8300 se escogerá princi-
palmente por los proveedo-
res de IPTV. Ellos terminarían 
con una caja que puede llevar 
a cabo todo el middleware 
ofrecido y por consiguiente es 
una herramienta perfecta por 
ofrecer la programación a los 
subscriptores.  

  
A usuarios finales que pare-

cen quedarse independientes 
del hardware proporcionado 
por el proveedor les gustará 
incluso el Jiuzhou DTP8300 
pues ofrece todas las funcio-
nes necesarias, es fácil usar, y 
no toma mucho espacio en el 
armario del salón.

Ajustes de IP  

Siempre requerido: el middleware correspondiente  

Ajustes extendidos  



DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
	 #16 Yuejin Road, Mianyang 621000, Sichuan, China

Fax	 +86-816-2468903/2469241 

EMail	 overseas@jiuzhou.com.cn

Model	 DTP8300

Function	 IPTV Set-Top-Box

Stream Protocol	 UDP

Menu Standards	 HTML4, Javascript 1.5, Java Virtual Machine

HDMI connector	 yes

Scart connector	 no  

Audio/Video output	 3 x RCA

YUV output	 3 x RCA

S-Video output	 yes

Digital audio output	 yes (optical)

Ethernet	 yes

WLAN	 yes (via USB stick)

USB connector	 yes

Input Voltage	 9V

Dimensions	 230x160x39mm

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Reception 17.5 W 10 W 0.57

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria
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+
Pequeño receptor de IPTV que está absoluta-

mente preparado para el uso en el salón. Calidad 
de video excelente, la ejecución rápida de órde-
nes enviadas por el telemando y la calidad de una 
buena figura son las características importantes 
de esta caja.

-
El receptor de IR de la caja podría ser un poco más efec-

tivo.

La Opinión del Experto  
La salida de video en varios formatos  

EPG, reloj y ajustes de actualización  

La información del sistema del DTP8300  

Updating the operating software of the DTP8300 via server of USB stick  


